
   
 

 

 

Bevattningssystem för 
tennisbanor - översikt  
	

Traditionella grusbanor kräver regelbunden bevattning för att hålla 
banan fuktig, fast och dammfri. 

 

Varför vattna grusbanor? 
1. Bindning av grus – minskar damm och håller gruset på plats. 
2. Spelyta – jämnare studs, bättre grepp. 
3. Hållbarhet – förebygger sprickbildning och ytskador vid torrt väder. 
4. Skötsel – lättare att välta och sladda när banan är fuktig. 

 

Typer av bevattningssystem 

Systemtyp Beskrivning Fördelar Nackdelar 
Manuell slang eller 
vattenspridare 

Enklaste formen, 
handhållen Billig, enkel Arbetskrävande, ojämn 

bevattning 

Halvautomatisk Slanganslutna spridare 
som aktiveras manuellt 

Prisvärd, viss 
jämnhet 

Kräver närvaro och 
hantering 

Helautomatiskt 
sprinklersystem 

Nedgrävda spridare 
med timer eller 
fuktsensor 

Jämn 
bevattning, 
tidseffektivt 

Högre investeringskostnad, 
kräver installation 

Mobila 
bevattningsvagnar 

Flyttbar enhet, ofta 
med egen pump 

Bra för flera 
banor, flexibilitet Mindre automatisering 

 

Vanliga komponenter i ett system 
• Spridare: Roterande eller statiska (t.ex. Hunter, Rain Bird). 
• Rörsystem: PE-slang i mark, kopplat till vattenkälla. 
• Styrning: Manuell ventil, timer eller väderstyrd automatik. 
• Vattenkälla: Kommunalt vatten, brunn, eller uppsamlad regnvatten. 
• Pumpstation (vid lågtryck): Krävs ofta om vattenflödet är svagt. 

 

 



   
 

 

 

Kostnadsindikationer 

Systemtyp Kostnad per bana (ungefärligt) 
Manuell (slang/spridare) 5 000 – 10 000 kr 
Halvautomatisk 10 000 – 20 000 kr 
Helautomatiskt system 30 000 – 60 000 kr 

Priser exklusive grävning, eldragning eller pumpstationer. 

 

Att tänka på vid installation 
• Anpassa spridarplacering för att täcka hela banan jämt. 
• Se till att inga spridare stör spelet eller ligger inom spelområdet. 
• Säsongsskydd: Töm systemet inför vintern för att undvika frostskador. 
• Överväg automatik med regnsensor för att spara vatten och undvika överbevattning. 

 
 
 


