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Svenska Klätterförbundet 
2024-11-26 

 

Riktlinjer för företag som inspekterar artificiella 
klätterkonstruktioner 
 

1. Introduktion 

1.1 Syfte och omfattning 

Det övergripande syftet med dessa riktlinjer är att säkerställa att svenska klätterväggar är 
säkra och att de som bedriver verksamhet på den artificiella klätterväggen vet att väggen kan 
användas i enlighet med produktsäkerhetslagens krav. 

Riktlinjerna definierar miniminivåerna för hur en huvudinspektion av en artificiell 
klätterkonstruktion bör genomföras och vem som kan utföra en sådan. Riktlinjerna hanterar 
inte andra typer av kontroller. 

Riktlinjerna riktar sig till företag som utför huvudinspektioner av artificiella 
klätterkonstruktioner samt till aktörer som anlitar dessa företag. De kan i tillämpliga delar 
även användas vid inspektioner av Via Ferrata. 

Riktlinjerna kan även användas vid en slutbesiktning efter nybyggnation eller ombyggnad. 

 

1.2 Typer av kontroller 

De olika kontroller/inspektioner som ska göras enligt standarderna är: 

Rutinmässig kontroll (routine visual inspection): Syftar till att identifiera tydliga fel, skador och 
säkerhetsrisker på framsidan av väggen, sådant som enkelt kan upptäckas från marken. 
Exempel: lösa grepp, hinder, delar som saknas, tydliga förslitningsskador o s v. 

Funktionskontroll (operational inspection): En mer detaljerad kontroll för att undersöka 
funktionalitet, stabilitet och förslitningar. Kontrollen ska utföras i intervaller om 1-3 månader 
eller enligt tillverkarens anvisningar. Kontrollen ska dokumenteras. Särskild 
uppmärksamhet ska läggas på säkringspunkter och justerbara konstruktionsdelar (tex 
gångjärn och andra flyttbara beslag). 

Huvudinspektion (main inspection): Syftar till att bedöma säkerheten för hela klätterväggen,  
d v s dess fundament, konstruktion och väggyta. Inspektionen ska dokumenteras. Särskild 
uppmärksamhet ska läggas på samtliga säkringspunkter, konstruktionen och 
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baksidan/insidan av väggen. En huvudinspektion bör utföras av en kompetent person och 
strikt följa tillverkarens anvisningar. 

 

1.3 Väggar med bristande dokumentation 

Vissa artificiella klätterkonstruktioner saknar dokumentation som exempelvis 
hållfasthetsberäkningar eller anvisningar om underhåll och kontroller. Det är vanligt 
förekommande bland äldre väggar. För mer information se bilaga 2. 

 

2. Företaget/organisationen 

Ett företag eller annan organisation som genomför inspektioner av artificiella 
klätterkonstruktioner ska: 

 

2.1 Erfarenhet och kompetens 

1. Ha tidigare utfört inspektioner av artificiella klätterkonstruktioner eller liknande 
konstruktioner 

2. Ha kunskap om och tillgång till relevanta standarder för de artificiella 
klätterkonstruktioner som man inspekterar1 

3. Ha kunskap rörande återkommande kontroll av klätterutrustning (även kallat PPE-
kontroll) 

4. Ha kännedom om Svenska Klätterförbundets certifieringssystem 

 

2.2 Rutiner 

1. Ha rutiner för hur en inspektion ska genomföras 
2. Ha rutiner för att säkerställa att utfört arbete håller erforderlig kvalité 

(kvalitetssäkring) 
3. Ha rutiner för att säkerställa att varje inspektör har relevant kompetens 
4. Ha rutiner för fortbildning av inspektörer (till exempel ändringar av, eller utgivande 

av nya standarder, föreskrifter eller lagstiftning) 

 

2.3 Arbetsmiljö 

1. Ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete 

 
1 EN-12572-1:2007, EN-12572-1:2017, EN-12572-2:2008 EN-12572-2:2017 och EN-12572-3:2008. 
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2. Följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter, särskilt rörande reparbete samt annat arbete på 
höjd 

3. Genomföra riskbedömningar för sin personal och övriga närvarande vid inspektioner 
4. Ha rutiner för att samordna genomförandet av inspektionen med beställaren, särskilt 

med avseende på säkerhet 
5. Ha en ansvarsförsäkring som täcker inspektion av artificiella klätterkonstruktioner 

 

3. Huvudinspektioner 

3.1 Underlag 

I samband med en huvudinspektion ska, om möjligt, följande underlag användas: 

1. Relevant standard (den version som var giltig vid klätterväggens uppförande)  
2. Dokumentation från tillverkaren (bruksanvisning och teknisk dokumentation för 

klätterväggen)2 
3. Protokoll från tidigare funktionskontroller och huvudinspektioner  
4. Tidigare bedömning av vägg med bristande dokumentation (se bilaga 2) 

 

3.2 Protokoll 

1. Företaget ska ha en protokollmall för inspektion av artificiella klätterkonstruktioner 
2. Brister som uppdagas i samband med en inspektion ska dokumenteras (med bilder) 

och beskrivas i text. Det ska framgå var en brist är lokaliserad eller dess omfattning. 
3. Varje brist ska bedömas om den är allvarlig eller en annan risk 
4. Vid bedömning av brister ska inspektören beakta 

• Sannolikhet för att en olycka eller ett tillbud inträffar 
• Följder av en typisk olycka och graden av personskador 
• Frekvensen av användning 

5. För varje brist kan ett åtgärdsförslag lämnas 
6. I protokollet ska anges 

• Om den artificiella klätterkonstruktionen inte är tillverkad enligt någon 
relevant standard 

• Om bruksanvisning och andra relevanta dokument saknas 
7. Protokoll ska efter avslutad inspektion lämnas till beställaren 

 

 

 
2 I enlighet med punkt 6 och 7 i EN-12572:2007 samt EN-12572:2017. 
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4. Inspektören 

Inspektören ska: 

1. Vara minst 18 år 
2. Ha kunskap om artificiella klätterkonstruktioners konstruktion 
3. Ha en professionell inställning till uppdraget och en klar uppfattning om sina egna 

begränsningar 
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Svenska Klätterförbundet 
2024-11-26 

 

BILAGA 1 
Innehåll i protokoll vid huvudinspektion 
 

Inledning 

• Företagets namn och kontaktuppgifter 
• Inspektörens namn 
• Datum för inspektion 

 

Alla artificiella klätterkonstruktioner 

• Standard som den artificiella klätterkonstruktionen är byggd enligt (när applicerbart) 
• Tillverkare, eller konstruktör och byggare 
• Tillgänglig bruksanvisning och servicemanual, eller liknande dokumentation 
• Märkning/märkskyltar (inklusive datum för kontroll och antal användare) 
• Väggyta 

Punkter som bör beaktas: sprickor, vassa kanter, skador, lokala skador i väggskivor 
från infästning av grepp 

• Infästning av grepp 
Punkter som bör beaktas: saknade (eller skadade) infästningsmuttrar (T-nuts). Detta 
kan mängdas 

• Lastbärande konstruktion (normalt en bärande stomme, men skivor kan vara en del 
av den lastbärande konstruktionen) 
Punkter som bör beaktas: skruvar/skruvförband, svetsar, övriga skador (korrosion, 
röta, sättningar o s v), den lastbärande konstruktionens infästning (mot vägg, golv, 
byggnad o s v) 

• Felaktig/ogynnsam belastning av den artificiella klätterkonstruktionen (t ex andra 
aktiviteter än vad konstruktionen är avsedd för så som slackline, eller om väggens 
baksida används för tung förvaring) 

 

Artificiella klätterkonstruktioner med säkringspunkter 

Detta gäller även artificiella klätterkonstruktioner där säkringspunkter är skilda från 
klätterkonstruktionen, men där de används tillsammans. 
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• Fallutrymme3 
• Säkringspunkter 

Punkter som bör beaktas: ändamålsenliga komponenter, infästning, slitage, korrosion 
o s v 

• Falldämpande golv (om det finns)4 
Punkter som bör beaktas: utbredning, konstruktion/typ, skador, snubbelrisker 

 

Artificiella klätterkonstruktioner med autobelay 

• Att årlig kontroll är utförd5 
• Upphängning/installation 
• Förekomst och utformning av klätterhinder (belay gate)6 

 

Artificiella klätterkonstruktioner för bouldering 

• Bouldermattor 
Punkter som bör beaktas: skador, skarvar, ojämnheter, utbredning 

• Fallutrymme 
Punkter som bör beaktas: Risker i samband med fall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 “Falling space” enligt EN-12572-1:2007 samt 2017. 
4 Enligt EN-12572-1:2017 är det inte ett krav att ha ett falldämpande golv, men Svenska Klätterförbundet 
rekommenderar att falldämpande golv installeras om det är det möjligt. 
5 Notera om märkning av årlig kontroll finns på autobelay (klistermärke). 
6 Bör följa Svenska Klätterförbundets och KABO:s rekommendationer och/eller EN-18039. 
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Svenska Klätterförbundet 
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BILAGA 2 
Bedömning av väggar med bristande dokumentation 
Innan, eller i samband med, att en huvudinspektion utförs av en vägg som saknar relevant 
dokumentation, behöver en inledande bedömning av den artificiella klätterkonstruktionens 
konstruktion och design göras. Bedömningen syftar till att klargöra att klätterväggens 
konstruktion och design är förenlig med en hög skyddsnivå och några uppenbara risker vid 
användning inte kan upptäckas, medan en huvudinspektion syftar till att utröna om det 
uppstått några skador eller andra brister på konstruktionen. 

Bedömningen, och tekniskt underlag till bedömningen, ska dokumenteras väl. 

Personen som gör denna inledande bedömning behöver ha ytterligare erfarenhet och 
kompetens jämfört med en inspektör som genomför huvudinspektioner. 

Det tekniska underlaget som används vid en bedömning av om en artificiell 
klätterkonstruktion är säker kan bland annat bestå av: 

• Ritningsunderlag 
• Konstruktionsberäkningar 
• Dimension och klass/material på konstruktionsdelar 
• Montagemetoder 
• Infästningar och stabilitet 
• Provningar 
• Kvalificerad bedömning från kompetent person 

Utöver det tekniska underlaget så kan följande beaktas: 

• Ägares/driftsansvarigs beskrivning av hur den artificiella klätterkonstruktionen 
används 

• Riskbedömning baserad på den beskrivna användningen av den artificiella 
klätterkonstruktionen (Exempel: Sker ledklättring eller topprepsklättring? Vilka 
laster utsätts säkringspunkterna för? Rör det sig om en repvägg som endast används 
för bouldering?) 

 

 

 

 



 

8 
 

Svenska Klätterförbundet 
2024-11-26 

 

BILAGA 3 
Detta dokument 
Dessa riktlinjer har tagits fram i samarbete med berörda parter i branschen. 

Dokumentet revideras i samarbete med branschen. Detta görs genom inbjudan till de som 
deltagit tidigare i arbetet samt ytterligare aktörer som är berörda.  

Beslut om eventuell revision tas senast 2027-12-31. 

Följande organisationer/företag har deltagit i arbetet: 

• Crux 
• GritClimb 
• Highsport 
• Högt & Lågt 
• Karbin Klätterhall 
• Kelly Palmquist Climbing Service 
• Klätteranläggningarnas Branschorganisation (KABO) 
• Klättercentret 
• Klätterdomen 
• Klätterverket 
• Pro Access 
• Svenska Klätterförbundet (SKF) 
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